Machine Translated by Google 


Maqsadli uy qurilishi qurollari 


— 


. Sustirgich trubkasi (diametri 1-1/8" 
2. Tug'ilish qopqog'i (1" diametrli trubka va yuvish 
3 mashinasi). 
3. To'qqizta to'plam, 34” Santexnika zaytun va yuvish 
mashinalari, (Baffles). 
4. Yoqa, (o'chirgichning ichki qismiga biriktirilgan 
quvur). 
. V2” HT murvat / nozik ip, (barrel). 
. Barrel gaz portlari. 


. Tetik, (l4 murvat va yoqalar). 


o EN M0 


4 . Sear va Spring yig'ish. 
9. Hujumchi, 5/16" (uzoq seriya) Allen Key. 
10. Breech bloki va otish pin. 
11. Kauchuk tasma. 

5 12. Barrelni ushlab turuvchi yong'oqlar. 


13. Sustirgichni ushlab turuvchi vint. 
14. Yoqa, (o'chirgichning ichki qismiga biriktirilgan 
quvur). 


14 


13 4 


y. 


2 dyuym x 1 dyuymli quvur 


10 
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(OLDI DEVOR O'LCHILARI) 
Tutqich to'pponchaning barcha tarkibiy qismlari uchun qabul qiluvchi vazifasini bajaradi. 
Tutqichning old devoriga uchta teshikni kesib, quyida keltirilgan o'lchovlarga muvofiq o'zgartirilishi kerak. 
Tutqich uzunligi 5-1/8 dyuymli 2 dyuym x 1 dyuymli trubadan iborat. Quvurning devor qalinligi 2,5 mm bo'lishi kerak. 
Teshiklar quyidagi diametrlarda burg'ulanadi: A- 12” (temir arra bilan kesilgan), B-5/16", C- 14”. Yuqori chuqurchaga 


"A" faqat trubaning bitta devori orqali kesiladi. Ikkala quvur devori orqali "B" va "C" teshiklari burg'ulanadi. Tutqich 
ichidagi har qanday burmalarni fayl bilan olib tashlang. 


(Agar ko'rsatilmagan bo'lsa, o'lchovlar millimetrda) 


51 39 25 


A. Barrel 
Tutqichning yuqori qismini 
kesib oling, shunda orqa 
cheti old tomondan 
11 mm pastroq bo'ladi. B. Hujumchi 
C. Trigger 


Tutqichning oldingi 


YON KO'RISH 


ko'rinishi 


Endi tutqichning orqa qismini o'zgartirish kerak bo'ladi, shunda u 
tok blokini qabul qiladi. 
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(ORQA DEVOR O'lchovlari) 


V2 “x V2” oyichamdagi tirqish tutqichning yuqori orqa qismiga quyida koyrsatilganidek, toysiq uchun 
chuqurcha hosil qilish uchun kesiladi. 


Tutqichning 


orqa ko'rinishi 
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Kerakli o'zgartirishlar kiritilsa, tutqich barcha ichki ish qismlari bilan o'rnatilishi mumkin. Biz barrelni 
o'rnatishdan boshlaymiz. 

Barrel 6 "x Y2" yuqori kuchlanishli murvatni o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Boltning minimal 
uzunligi 2 dyuym bo'lishi kerak. Agar 2 dyuymli ip bilan murvat topilmasa, ipni kesish uchun qolip 
yordamida ip uzunligini oshirish kerak bo'lishi mumkin. Avval murvat boshi chiqariladi va murvat 
umumiy uzunligi 5 Ye" ga kesiladi. 

Bolt diametri 5,5 mm bo'lgan teshik hosil qilish uchun zerikilgan . Kamera 5,8 mm matkap yoki agar 
mavjud bo'lsa, .22 kamerali reamer yordamida kesiladi. Ideal holda, agar mos ip o'rnatilgan bo'lsa, .22 
miltiqli barreldan iborat qismdan foydalanish mumkin. 

Teshikni to'g'ri diametrga ishlov bergandan so'ng, improvizatsiya qilingan barrel bochka chuqurchasiga 
kiritiladi va ikkita gayka yordamida tutqichga murvatlanadi. Agar mavjud bo'lsa, tashqi gayka gardishli 
gaykadir. Flanj yong'oqlarini olish qiyin bo'lib tuyuladi, ammo oddiy gayka etarli bo'ladi. 

Bochka o'rnatilgan bo'lsa, bochkaning pastki qismi va tutqichning ichki devori o'rtasida 9 mm bo'sh joy 
bo'lishi kerak. Bu bo'shliq o'z vaqtida to'siq blokini qabul qiladi. Agar kerak bo'lsa, barrelni qulflash 
nonlarini sozlash orqali bo'shliqni oshirish yoki kamaytirish mumkin. 

To'shak bloki o'rnatilgunga qadar hech qanday sozlash talab qilinmaydi. 

Diametri 3,5 mm bo'lgan ikkita teshik endi quyida ko'rsatilgan pozitsiyalarda barrel orqali burg'ulanadi. 
Birinchi teshik tumshug'idan 1 4" burg'ulanadi. Ikkinchi teshik, og'izdan 2 4". Teshiklar teshik bilan 
iloji boricha aniq mos kelishi kerak. Ushbu ikkita teshik barrelni uy qurilishi ajralmas susturucu bilan 
jihozlash imkonini beruvchi gaz portlari vazifasini bajaradi. 


9 mm bo'shliq GAZ PORTLARI 


v 


AVVA 


Barrelni qulflash gaykasini 
yaxshilab torting. 


Barrel o'rnatilgan bo'lsa, biz davom etishimiz va hujumchi yig'inini o'rnatishimiz mumkin. 
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Hujumchi o'zgartirilgan 5/16" (8 mm) diametrli "uzun seriyali" Allen Keydan iborat. 
Birinchi qadam, 3/8 dyuymli po'lat yoqani kalitga surish va uning harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun bo'yinbog'ni 
mahkamlash vintini yaxshilab torting. Yoqaning aniq o'rni to'shak bloki o'rnatilgunga qadar ma'lum bo'lmaydi. 


Juda keng tarqalgan bo'lsa-da, agar uzun seriyali kalit mavjud bo'lmasa, hujumchini qurish uchun oddiy 3/8 dyuymli, 
uzunligi 8 dyuymli yuqori kuchlanishli murvat ishlatilishi mumkin. Bolt boshi chiqariladi va murvat uchidan 1 12” 
nuqtada yorqin qizil ranggacha qizdiriladi. Keyin murvat bu nuqtada to'g'ri burchakka egiladi. Keyin yuqorida aytib 
o'tilganidek, yoqa bilan o'rnatiladi. 


. Yoqani kalitga o'rnating. 


Kiritmoq 
Hujumchini tutqichning orqa qismidagi teshikka 
soling va uning oldinga va orqaga silliq siljishini 
tekshiring. Hujumchi to'g'ridan-to'g'ri siljish 
uchun mos bo'lishi kerak. 
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Tish bloki Ye" diametrli murvatning bosh qismidan qilingan; murvat standart olti burchakli 
boshli xilma-xildir. Bolt qismi uzunligi 22 mm bo'lishi kerak, lekin bir millimetr ko'proq 
yoki kamroq yaqin. Blok 3 mm diametrli burg'ulash dastagining qisqa bo'lagidan tashkil 
topgan sobit o'q otish pimi bilan jihozlangan. Bu keyinroq o'rnatiladi (10-betga qarang). 


Blok o'rnatilgan (bo'shliqni to'siqni qabul qilish uchun kerak bo'lganda sozlang) 


NI. 
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Quritish 2 V4 dyuymli uzunlikdagi 4” x 14 kalibrli (2 mm) po'lat tasmadan ko'ra murakkabroq 
narsa emas, u dastlab quyidagi chizma shakliga mos keladi. Teshikning pastki chetidan 5 mm 
diametrli 5 mm teshik ochiladi. Endi teshikka po'lat pin o'rnatilgan va kumush lehim bilan 
saqlanadi. Shu bilan bir qatorda, bahor pinidan foydalanish mumkin. 

Tutqichning pastki chetidan 5,5 mm diametrli va 1-7/8 dyuymli teshikni burg'ulash orqali quritish 
tutqichga biriktiriladi. Ushbu teshikka tirqish pin o'rnatilgan. 

O'rnatilgan bo'lsa, zarb hujumchining pastki qismiga yuqoriga qarab bosilishi kerak. 

Bunga erishish uchun kerak bo'lganda ehtiyotkorlik bilan egilib turing. Ehtiyotkorlik bilan qo'lda 
o'rnatish talab qilinadi. Har qanday o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng, 17-betda tasvirlangan oddiy 
qotib qoldirish jarayonidan foydalanib, chok qo'llanilishi kerak. 

To'pponchani xo'roz qilish uchun hujumchi orqaga tortilganda, zarba zarbachining pastki qismiga 
kesilgan "V" shaklidagi truba bilan tegadi. Biz bu teshikni keyinroq kesib tashlaymiz. 


Lehim pin Teshikning pastki 
qismidan 5 mm 
masofada 5 mm teshik oching. 
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Tetik 6 mm (yoki Y4”) diametrli murvat va ikkita po'lat bo'yinbog'dan yig'ilgan. 

Tetik uzunligi 67 mm (2-5/8") va o'rtacha o'lchamdagi qo'l uchun to'g'ri bo'lsa-da, uzunlik 
shaxsiy talablarga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Trigger birinchi navbatda, ya'ni boshqa 
tarkibiy qismlardan oldin o'rnatilishi kerak. 

Birinchidan, bo'yinbog'ni "A' murvatga suring va bu birikmani tutqichning old qismidagi 
teshikka joylashtiring. Ikkinchi yoqani 'B' tutqichning ichiga (tepadan) joylashtiring va bu 
yoqani murvatga suring. Tetikni faqat siqilish joyiga tegguncha orqaga suring, so'ngra "B" 
yoqani tutqichning old ichki devoriga tegib turishi uchun sozlang. Endi bo'yinbog'lar vintini torting. 
Tetik tortilganda faqat 2 mm masofaga orqaga siljishi kerak, shuning uchun tutqichning 
tashqi tomonidagi yoqani sozlang, shunda yoqa va tutqich devori o'rtasida bu o'lchamdagi 
bo'shliq mavjud. 


2 mm bo'shliq. 


Tun 


To'qilgan prujina murvat bilan mahkam bog'landi 


Qovurilgan buloq 2-3/8 dyuymli uzunlikdagi !2” x 22 kalibrli buloqli po'lat tasmadan iborat. 
Bir uchidan 5/8 dyuymli buloq orqali 6 mm diametrli teshik ochiladi. Prujinani tutqichga ulash 
uchun tutqichlarning pastki chetidan 1-3/8 dyuymli kichikroq 5 mm teshik ochiladi. Keyin bu 
teshik 6 mm diametrli rozetkali vintni qabul qilish uchun uriladi. 

Soket vinti bahorga, so'ngra 6 mm bo'yinbog'ga o'rnatiladi. 


To'g'ri yig'ish joylarida 
ko'rsatilgan prujina, 
vint va yong'oqlar. 
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SEAR SHIELD 


Endi biz quritish va tetikni muvaffaqiyatli o'rmatganimizdan so'ng, himoya qalqoni o'rnatilishi kerak. Qalqon 
otishma qo'lining to'rining to'g'ri ishlashiga xalaqit berishiga yo'l qo'ymaydi. Qalqon 3 Y4" x 5/8" o'lchamdagi 
20 kalibrli po'lat plitalardan iborat kichik chiziqdan boshqa narsa emas. Vintlarni qabul qilish uchun har bir 
teshikka teging. Po'lat varaq avval quyida ko'rsatilganidek, 1 dyuymli diametrli trubka bo'ylab oddiygina 
egilib, kamar shakliga keltiriladi. 


f 


Chelik varaq 


Yuqoridagi shaklga varaqni egib oling. 


Quyida ko'rsatilganidek, himoya qalqoni tutqichga biriktirilgan. 

Tutqichning orqa tomoni va qalqonning ichki devori o'rtasida bo'shliq bo'lishi kerak, bu esa siljishning 
harakatlanishiga imkon beradi. "A" nuqtasidagi bo'shliq taxminan 5 mm, "B" nuqtasi esa 10 mm bo'lishi 
kerak. 
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Oddiy hujumchi "bahor"ni o'rnatishdan oldin, biz o'q otish pinini to'siq blokiga o'rnatishimiz mumkin. 

Olovli pin blokka doimiy ravishda biriktiriladi va 3 mm diametrli matkapning dastani qismidan iborat. Rulman 
yopishtiruvchi yordamida ushlab turishdan oldin pin to'g'ri uzunlikka kesishni talab qiladi. Ushbu o'lchovlar 
keyingi sahifada keltirilgan. 


Birinchidan, 22-ramfire patronini portlatish uchun o'q otish pinini to'g'ri holatda o'rnatishi uchun biz to'siq blokini 
belgilashimiz kerak. Ushbu bosqichda o'lchashda ehtiyot bo'lish juda muhimdir. Agar biz o't o'chirish pinini 
noto'g'ri holatda burg'ulasak, yana bir to'siqni yasash kerak bo'ladi, shuning uchun "ehtiyotkorlik" muvaffaqiyat 
kalitidir. 

Otish pinining o'rnini belgilash uchun bizga matkap blankasi kerak bo'ladi ( "), uzunligi 6 
dyuym va diametri 5,5 mm. Agar 5,5 mavjud bo'lmasa, 5 mm dan foydalanish mumkin. Burg'ulash blankalarini 
eng yaxshi "Nut and Bolt" etkazib beruvchilardan olish mumkin. Matkap blankasining bir uchi ehtiyotkorlik bilan 
nuqtaga aylantiriladi. Bunga eng aniq torna yordamida erishiladi, ammo dastgoh maydalagichidan matkapni 
o'tkirlash uchun qo'llanma bilan birgalikda foydalanish mumkin. 


5 mm Drill Blank (ba'zan matkap rod deb ataladi) Nuat h iq! 
uqtagacha aniqlang 


i 


BLOKNI BELGILASH 


To'pponchaga to'pponcha o'rnatilgan bo'lsa, barmog'ingiz bilan blokning tepasiga bosim o'tkazib, to'siq blokining 
eng pastki holatida ekanligiga ishonch hosil qiling. Matkap bo'lagi blokga to'xtab qolguncha, uchi uchli matkapni 
barrelga (birinchi uchi uchi) suring. 

Matkapning uchini bolg'a bilan engil uring. 


o .— 


ga teging 


Matkap blankasi kiritilgan barrel. 


() "Drill blank" - kesuvchi qirralari bo'lmagan burg'ulash uchi. 
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PIN TESHIKNI TESHLASH 


Endi blokni olib tashlang. Blok kichik chekinish "A" bilan belgilanadi . 

Keyingi bosqich uchun o'lchashning aniq shakli talab qilinadi, masalan, vernier o'lchagich. Chiziq joyidan 
yuqoriga (blokning yuqori qismiga) 2,5 mm (3/32") masofani o'lchang. O'tkir burg'ulash blankasidan 
foydalanib, boshqa "B" belgisini qo'ying. Bu otish pin teshigini burg'ulash uchun joy. Teshik 3 mm diametrli 
burg'ulash kerak. 


Ikkinchi belgisi "B" (Otishma pin teshigi) 


Birinchi belgi "A" 


PIN-kodni o'rnatish 


Yuqorida aytib o'tilganidek, otish pimi 3 mm burg'ulash dastagining bir qismidan iborat. 

Pim uzunligidan tashqari hech qanday o'zgartirishni talab qilmaydi. Olovli pin teshigini ma'lum bir chuqurlikka, 
masalan, 7 mm ga burang. Otish pimi teshikdan 1,5 mm uzunroq (8,5 mm) bo'lishi kerak. Natijada, pin 
o'rnatilganda blok yuzidan 1,5 mm chiqib ketadi. 


Pimning to'g'ri uzunlikka kesilganligiga ishonch hosil qilganimizda, teshikka bir tomchi rulman yopishtiruvchi 
qo'llang va pinni joylashtiring. Yopishtiruvchi qattiqlashishi uchun pin osmonga qaragan holda yig'ilishni 
taxminan o'ttiz daqiqaga qoldiring. 


Olovli pin o'rnatilgan to'siq 
blokining yon ko'rinishi. 
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Endi to'pponcha deyarli to'liq yig'ilgan bo'lsa, biz susturucuni yig'ishni boshlashimiz mumkin. 

Susturucu juda oddiy dizaynga ega, ammo buning uchun unchalik samarali emas. 

Susturucu barrelning uchiga vidalanish o'rniga, butun barrelni "ajralmas" tarzda o'rab oladi. Bu yanada ixcham 
to'pponcha dizayniga imkon beradi. 

Susturucu 7/4" uzunlikdagi 16 kalibrli po'lat quvurlardan qurilgan. Choksiz quvurlar afzalroqdir. Ovozni 
o'chiruvchi to'siqlar to'qqizta 22 mm (34") guruchli santexnika zaytunidan iborat. Bu paketda keltirilgan 
o'lchovlar, ammo ularning haqiqiy diametri 25 mm. Teshik diametri 4” bo'lgan to'qqizta 1" diametrli yuvish 
moslamalari ham talab qilinadi. 


Ikkala mahsulotni ham har qanday yaxshi apparat yoki plumber savdogarlaridan osongina olish mumkin. 
Susturucuni barrelga ulash vositasi sifatida ikkita temir yoqalar ham talab qilinadi. 

Teshigi Y2" bo'lgan yoqaning tashqi diametri odatda 1" bo'ladi. Shunday qilib, 4” bo'yinbog' barrel ustiga 
o'rnatilganda juda mos keladi va susturucu korpusiga mahkam o'rnatiladi. Agar bo'yinbog'ning tegishli 


o'lchamini "tokchadan tashqarida' joylashtirish imkoni bo'lmasa, ular diametri 1 dyuymli po'lat bardan burish 
kerak bo'ladi. 


YOQALARNI OʻQISH 


Quvurning oxiridan 7 mm diametrli 6 mm teshikni burg'ulash. 


Yoqani "A" ni quvur uchidan 2-7/8" masofada joylashtiring. Yoqani "B" ni quvur uchidan 1 mm pastroq qilib 
qo'ying. Ikkala yoqalar ham yuqori quvvatli yotqizuvchi yopishtiruvchi bilan saqlanadi. Yoqa "B"ni 
o'rnatayotganda, avval bo'yinbog'ning murvatini olib tashlanganligiga va bo'sh teshik yuqorida biz burg'ulagan 
6 mm teshikka to'g'ri kelishiga ishonch hosil qiling. Yopishqoq qattiqlashishi uchun bu yig'ilishni taxminan o'ttiz 
daqiqaga qoldiring va keyin trubaning ichki qismidagi ortiqcha yopishtiruvchi matoni olib tashlang. 


Ip uzunligi 3/8" bo'lgan rozetka vinti endi bu yoqaga vidalanadi va susturucunun barrelga mahkam o'rnatilishiga 
imkon beradi. 


O'rnatilgan bo'yinbog'li susturucu trubkasi. 
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TUG'ILGAN QO'QIQ QO'LQONI O'QISH 


Og'iz qopqog'i to'siqlarni joyida ushlab turish uchun javobgardir. U Birgalikda lehim 
30 mm diametrli yuvish vositasini 1 dyuymli trubaning qisqa qismiga 

kumush bilan lehimlash orqali amalga oshiriladi. Qopqoqni olib 

tashlash uchun ushlash uchun yuvish moslamasining diametri quvur o 
qismidan biroz kattaroqdir. 30 mm kir yuvish mashinasi mavjud 

bo'lmasa, 1 dyuymli yuvish mashinasidan foydalanish mumkin. 

Quvur qismining uzunligi 15 mm bo'lishi va devor qalinligi 1,22 yoki ko'i 
1,5 mm bo'lishi kerak. Qopqoqning susturucu trubasining oxiriga XV 
silliq siljishi muhim ahamiyatga ega. y 


Qopqoqli trubka o'rnatilgan. 


Qopqoq mahkam o'rnashgan bo'lishi kerak. 


Endi tumshuq qopqog'i silliq siljishini ta'minlash uchun susturucu trubasiga o'rnatilgan. 


BO'LGANLARNI KIRISH 


To'qmoqlar to'qqizta 22 mm (34") guruchli santexnika zaytunlari va 4" diametrli teshiklari 
bo'lgan to'qqizta 1" diametrli yuvish moslamasidan iborat. Yuqorida aytib o'tilganidek, 
zaytun diametri 1 dyuymga teng. Og'iz qopqog'ini echib oling va to'siqlarni quyida 
ko'rsatilgan tartibda joylashtiring. To'siqlar to'plamini susturucuga joylashtiring. 


KIRITMOQ 


BAFFLES 


zaytun YUYUVCHILAR 


Endi tumshuq qopqog'ini qayta o'rnating. 
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YIG'ILGAN SULTIRGAN 


O'rnatilgan tumshuq qopqog'i bilan, faqat susturucu devorining har bir tomonidan va tumshuq 
qopqog'iga 3 mm diametrli teshik ochish kerak . Teshiklar ttrubaning uchidan 7 mm masofada 
joylashgan. Keyin qopqoqni olib tashlash kerak va susturucunun korpusidagi ikkita teshikning 
diametri 4 mm gacha oshiriladi. Keyin 4 mm diametrli o'z-o'zidan tejamkor vintni har bir 3 mm teshikka 
burab, qopqoqni joyiga qo'yadi. 

Sustirgichni ushlab turuvchi vintni soat o'n ikki holatida bo'lishiga nisbatan ikkita vintni soat to'qqiz va 
uch holatiga o'rnatish afzalroqdir. 

Yuqorida aytib o'tilgan vintlarni ishlatish uchun oddiyroq alternativ sifatida, qopqoqni rulman yopishtiruvchi 
yordamida ushlab turish mumkin, bu esa har qanday teshiklarni burg'ulashni keraksiz qiladi. 

Shuni ta'kidlash kerakki, qopqoqni tozalash uchun har 100 yoki undan ko'p tortishishda qopqoqni olib 
tashlash kerak bo'ladi. Buning uchun yopishtiruvchi eritish va qopqoqlarni olib tashlash uchun qopqoqni 
gaz mash'alasi bilan isitish kerak bo'ladi. Keyin qopqoqni qayta o'rnatishdan oldin barcha eski 
yopishtiruvchi moddalarni olib tashlash uchun qopqoqni tozalash kerak bo'ladi. 


SAQLASH VIRADASI ai to 
G ! ! 
BAFFLES ' 
YOQA VIRANDA 


Endi susturucu to'pponchaga o'rnatilishi mumkin. 
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Endi biz susturucuni to'pponcha bochkasiga o'rnatishga tayyormiz. Bu tez va oddiy 
protsedura. Susturucuni bochkaga surib qo'ying va uni bochkani qulflash gaykaga 

qarab to'xtaguncha orqaga suring. Susturucuni ushlab turish vintini soat 12 holatida 
bo'ladigan tarzda joylashtiring va keyin vintni mahkam torting. Endi susturucu o'rnatilgan. 


Prototip dizayn chizmalar. 


Rasmda to'liq yig'ilgan ovozsiz to'pponcha 
ko'rsatilgan. Susturucu o'rnatilgandan so'ng, faqat 
"prujka" (A) ni biriktirish kerak . Bahor oddiy 
kauchukdan iborat. Ideal holda, tarmoqli minimal 
kengligi taxminan 3/8 dyuym va uzunligi taxminan 

3 dyuym bo'lishi kerak. Tarmoq barrelni qulflash 
gaykaning atrofida o'raladi va keyin orqaga tortiladi 
va hujumchi atrofida, faqat yoqaning tepasida 
o'raladi. Agar kerak bo'lsa, uning uzunligini 
qisqartirish va zarba beruvchining kuchlanishini 
oshirish uchun tarmoqli barrel gaykani atrofida bir necha marta aylantiril 
Kauchuk tarmoqli ikkita maqsadga xizmat qiladi. U 
to'pponchani otish uchun hujumchiga oldinga bosim 
o'tkazadi va agar to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, blok va 
uning o'q otish pinini to'g'ri o'q otish holatida 
samarali ushlab turuvchi blokka pastga bosim 
beradi. Muqobil bahor tartibi uchun 18-sahifadagi 
uchinchi eslatmaga qarang. 

Endi qurolning egilishiga imkon berish uchun 
hujumchining pastki qismidagi tirqishni kesib 
tashlash kifoya. 
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Machine Translated by Google 


Maqsadli uy qurilishi qurollari 


To'pponcha endi o'tni sinab ko'rishga deyarli tayyor; lekin buni amalga oshirishdan oldin, to'pponchani 
xo'roz qilishga imkon berish uchun hujumchining pastki qismidagi chuqurchani kesib tashlash kerak. 
Teshikning joylashishini belgilash uchun yoqa yuzi blokning aloqa joyidan 2 dyuym bo'lguncha 
zarbchini orqaga torting va zarbchining pastki qismini belgilang. Ushbu holatda tirqish kesilishi kesiladi. 
Hujumchini to'pponchadan olib tashlash va dastlabki kesish uchun tishli pichoqni yaxshi sifatli mayda 
tishli kichik arra yordamida ehtiyotkorlik bilan kesib olish kerak. Keyinchalik chuqurlikning chuqurligini 
oshirish uchun igna fayli ishlatiladi. Rasmdagi tirqishning o'lchami uning shaklini ko'rsatish uchun 
bo'rttirilgan . Tetik tortilganda tishning toza bo'shashiga imkon berish uchun chuqurlikning haqiqiy 
chuqurligi sayoz, taxminan 0,5 mm chuqurlikda bo'lishi kerak . 


Orqaga torting 


Hujumchi orqaga tortilganda, 
tebranish tebranish joyiga 


kirishi kerak. 


To'pponcha bu erda o'q otishga tayyor holatda ko'rsatilgan. 
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Machine Translated by Google 


Maqsadli uy qurilishi qurollari 


Quvurni qattiqlashtirish zaruratdir, chunki u yumshoq po'latdan yasalgan oddiy qismdan qilingan. 
Bu material sotilgan holatda juda yumshoq. 

Yumshoq po'latni odatdagi isitish va sondirme jarayoni bilan qattiqlashtirib bo'lmaydi, chunki odatda 
o'rta yoki yuqori karbonli po'latga qo'llaniladi, chunki yumshoq po'lat juda kam uglerodli tarkibga 
ega. Biroq, "Kasenit" qattiqlashtiruvchi birikma yoki shunga o'xshash mahsulotlardan foydalangan 
holda yumshoq po'latdan yasalgan bo'lakni "Caseharden" qilish juda oson. 

Casehardening - bu past karbonli po'lat yuzasiga yuqori uglerod qatlamini qo'shish usuli. 
Sondirulduiyinde, po'latning karburizatsiyalangan yuzasi juda qattiq va ayynmaya bardoshli bo'ladi, 
ichki yadro esa o'zgarmagan holda qattiq holatda qoladi. 

Uy qurollari ustasi uchun korpusni mustahkamlash juda foydali jarayondir. 

Kasenit har qanday yaxshi model muhandislik do'konida va ba'zi yaxshi apparat do'konlarida 
mavjud. 


Biz quritishni qattiqlashtirmasdan oldin, zarbni bo'shatish uchun to'g'ri shaklga ega ekanligiga 
ishonch hosil qilish kerak. 


Faqat to'lqinning yuqori qismi, ya'ni hujumchi bilan aloqa qiladigan qismi qattiqlashishni talab qiladi. 


Qovurishni kuchaytirish uchun quyidagilar kerak bo'ladi: 


1) Bir quti Kasenit. 
2) gaz mash'alasi. 
3) Pense. 

4) Bir piyola suv. 
5) nozik zympara. 


Qovurishni qattiqlashtirish uchun quyidagilarni bajaring; 


1) Qattiqlashishi uchun qarama-qarshi uchi penseda ushlang. 

2) Qovurishning uchini gaz mash'alasi yordamida gilos qizil rangga aylanguncha 
qizdiring (bo'g'in yorug'likda ko'riladi). 

3) Kasenit kukuniga issiq quritishni taxminan o'n soniya davomida botirib oling. 

4) 1-3-bosqichlarni yana takrorlang. 

5) Qovurilgan idishni uchinchi marta qizdiring va darhol suvda o'chiring. 

6) Quritish endi shisha qattiq bo'ladi. 

7) Ortiqcha kukun qoldiqlarini olib tashlash uchun mayda zympara bilan silliqlash joyini 
engil surting. Faqat engil jilo, biz qotib qolgan qatlamni olib tashlashni xohlamaymiz. 


Quritgich endi to'pponchaga qayta o'rnatilishi mumkin. 


Prototip dizayn chizmalar. 17 


Machine Translated by Google 


Maqsadli uy qurilishi qurollari 


1) Hujumchini chapga yoki o'ngga burang va blokni olib tashlang. 
2) Kartrijni yuklang va blokni qayta joylashtiring. 
3) To'pponchani xo'roz qilish uchun hujumchini orqaga torting. 


4) Pistol otishga tayyor. 


1) Ushbu hujjatda ko'rsatilgan to'pponcha Sub-Sonic yoki standart tezlikda .22 halqali o'q-dorilar bilan 
ishlatish uchun mo'ljallangan. Yuqori tezlikli o'q-dorilarni ishlatmang. 


2) Komponent qismlarining chizmalari mutanosib yoki masshtabga chizilgan bo'lishi shart emas. Chop 
etish xatolaridan qat'i nazar, taqdim etilgan barcha o'lchovlar to'g'ri. 


3) Zarur bo'lganda, zarba beruvchini quvvatlantirish uchun ishlatiladigan kauchuk tarmoqli 
kengaytiruvchi kamon bilan almashtirilishi mumkin. Bu faqat shaxsiy imtiyozlarga bog'liq. Agar 
kengaytiruvchi kamon ishlatilsa, bahorning 20 o'lchovli simdan qilinganligini tekshirish kerak. 
Prujinaning diametri 3/8 "va 2" oralig'ida va umumiy uzunligi 2/2" dan 3" gacha bo'lishi kerak (shu 
jumladan ilmoqlar). Prujinaning bir uchi susturucuning mahkamlash vintiga, ikkinchisi esa zarbning 
yuqori qismiga o'ralgan. Prujinaning sirg'alib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun 2 yoki 3 mm chuqurlikdagi 
sayoz tirqish yoqa joyidan biroz yuqoriroqda kesiladi. 


4) Yuqoridagi hujjatda men imperator va metrik o'lchovlardan foydalanganman. Agar komponent 2 "x 
Y2" bo'lsa, men 12,70 x 12,70 mm metrik ekvivalentni yozish orqali ba'zi o'quvchilarni chalkashtirib 
yuborishdan ko'ra, uni shunday yozaman. Xuddi shunday, agar qalinligi 2,5 mm bo'lgan po'lat bo'lagi 
kerak bo'lsa, men dyuym o'lchovining bir qismi bilan narsalarni chalkashtirib yuborishdan ko'ra, men 
buni shunday deb atayman. Agar o'quvchi 2" yoki 2,5 mm nima ekanligini tushunmasa, ular golf yoki 
boshqa befoyda va tushkun hobbi bilan shug'ullanishlari kerak edi! 


5) Faqat “Ouch” demaydigan narsalarni otib tashlang. 


va 
edi! 
(Menga www.thehomegunsmith.com manziliga elektron pochta orqali xabar yuboring va har qanday qurilish yordami taqdim etiladi) 


Ushbu hujjatda keltirilgan material faqat qurolga qarshi qonunlarning befoydaligini akademik o'rganish 
uchun mo'ljallangan! 
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